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LONGUEURS ET POIDS DES PLAQUES 5 ONDES
PLAKFORT, COLORPLUS, RURALCO

m

PRoS 155 189 196 21,7 248 31,1 37,9

APPUIS - Largeur mini, mm

Acier: longueur

telle que le filetage Bois:
de la vis soit visible profondeur
sous le support d’ancrage d’au
40 ) 65 .
apres la pose. moins 50 mm.
ECARTEMENT MAXI ENTRE AXES D’APPUI
Plaque 1,58 m

Plaque 2,50 m
entraxe 1,150 m

entraxe 1,385 m

RECOUVREMENT TRANSVERSAL 200 a 260 mm

RECOUVREMENT LONGITUDINAL: superposition des rives latérales
des plaques (entraxe des sommets d’onde = 165 mm)

Le calage sur panne intermédiaire est obligatoire quand I’écart de planitude
est au moins égal a 4 mm.

*Plaques ondulées PLAKFORT 5 ondes en longueur 3,05 m hors NF: pose et
fixations sur 3 pannes.

ZONES, PENTES ET RECOUVREMENTS*

Pente 16%
ou plus

Pente 21%
ou plus

Pente 26%
ou plus

* Attention!

La pose des plaques sur structures ayant pentes inférieures a celles indiquées,

jusqu’a 9%, est possible a condition de mettre en place des compléments d’étanchéité.
Consulter notre Documentation Technique E-04.

COUPE DES COINS
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pose de gauche a droite

pose de droite a gauche

SENS DE POSE

DIMENSIONS
DES COINS

A COUPER

La coupe doit se faire au
sol, a 'aide d'une scie,
d'une griffe, d'une pince
spéciale ou d'une
tronconneuse électrique
a basse vitesse. Possibilité

ONDE RECOUVERTE

ONDE RECOUVRANTE

de coupe des coins en usine.

FIXATIONS ET RECOUVREMENTS
Les fixations sont au nombre de 2 par panne.
Les plaques sont fixées au sommet des 2éme et 5éme
ondes par rapport au sens de pose.

Fixation des plaques posées sur trois
appuis: prévoir trous de fixation sur
panne intérmediaire:

le @ du foret doit étre
supérieur de 3 mm
au @ de
fixation.

A mini: 50 mm du
bord supérieur
de P’élément;

maxi: jusqu’a
la moitié du

recouvrement
transversal I

Percement des trous de fixation pour pose sur 2
appuis: le diamétre du foret doit étre supérieur
de 1 mm au diamétre des fixations.

RECOUVREMENTS: SUCCESSION DE
. " - MONTAGE DES PLAQUES
(ci-contre pose
de gauche a droite)

() Recouvrement transversal
(Rt.) minimum: 200 mm (pente
< 31%); Rt. 140 mm pour pente
> 31%. Recouvrement transversal
maximum de 230 mm pour les
plaques a coins coupés d'usine

et 260 mm pour les plaques avec
coupe de coins sur chantier.




